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1.0 Beschreibung
Design-Lüftungsventil DLV 100 für Zu- und Abluftbetrieb, DN
100 mm. Mit geschlossener Fassade und integrierter G2-Filter-
matte. Einstellbar auf gewünschten Volumenstrom gemäß
Kennlinien (Abluft (Abb.1) bzw. Zuluft (Abb.2)).
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Abb.1

2.0 Bestellumfang
Stück Type Best.-Nr.
1 St. DLV 100 Best.-Nr. 3039
Dichtring DN 100 im Lieferumfang enthalten.
Ersatzluftfilter: Art.-Nr.: 3042 Satz 5 Stück, G2

Abb.3

5.0 Explosionsansicht
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6.0 Filtermontage / Volumenstrom einstellen
Abb.4

3.0 Kennlinie DLV 100: Abluft ohne Filter 4.0 Kennlinie DLV 100: Zuluft ohne Filter
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∆pmit Filter = ∆pohne Filter + 0,095*V1,54

Stellung „ 0“, Ventil ZU = 5 mm Mindestluftstellung Stellung „ 0“, Ventil ZU = 5 mm Mindestluftstellung
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DLV 100
Design-Lüftungsventil DLV 100
für Zu- und Abluftbetrieb
DN 100 mm
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